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É c l a i r a g e  g r a N D e  h a u t e u r

rohs
IP65 IK10 garantie 

constructeur

5 ans

FARMéco

Les projecteurs FARMÉco bénéficient d’un excellent rapport qualité/prix. Equipés de driver Philips, FARMÉco est préconisé pour une 
utilisation sur des grandes surfaces et des bâtiments agricoles avec des hauteurs sous charpentes importantes.

Ref Dimensions / poids Puissance Flux T°
Indice de 
protection

Durée
 de vie

FARM éco

FARMECO100

(Ø) 360 x 316 mm / 3,7 kg

100 W 15 000 lm

5 000 K
IP65
IK10

>50 000 HFARMECO150 150 W 22 500 lm

FARMECO200 (Ø) 360 x 394 mm / 4,1 kg 200 W 30 000 lm
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É c l a i r a g e  g r a N D e  h a u t e u r

rohs
IP65 IK10 garantie 

constructeur

5 ans
dimmable

FARMLED

Les projecteurs FARMLed sont dédiés à la rigueur du monde agricole. Étanche et résistant aux environnements agressifs agricoles (poussière, 
projection d’eau…), ce luminaire est idéal pour les grandes hauteurs. Couplé avec l’option FARMRED, l’éleveur à la possibilité de réaliser 
des rondes nocturnes sans perturber le sommeil de ses animaux grâce à sa lumière rouge. De plus, ce projecteur est compatible avec le 
système Kontrolight qui permet une économie d’énergie grâce à sa gestion d’éclairage intelligente.

Compatible avec le système 
intelligent 
de gestion d'éclairage Kontrolight II
(voir page 6-7).FARMRED

option Red Night  
Spécialement conçu pour les 
rondes de nuit dans le milieu 
agricole.

Ref Dimensions / poids Puissance Flux T°
Indice de 
protection

Durée
 de vie

FARMled

FARMLED90 (Ø) 264 x 172,5 mm / 3,1kg 90 W
Sup à  

12 600  lm

5 000 K*
IP65
IK10

54 000 H

FARMLED120 (Ø) 383 x 193 mm / 6 kg 120 W
Sup à 

15 984 lm

FARMLED150 Ø) 383 x 193 mm / 6 kg 150 W
Sup à 

19 980 lm

FARMLED200 (Ø) 383 x 203 mm / 6,5 kg 200 w
Sup à 

26 640 lm

* Disponible sur demande en 3 000 K, 4 000 K, et 6 500 K
Modèle présenté avec l’option red night



4 Guide de l’éclairage pour l’élevage

Grâce à un système de programmation 
ingénieux, votre éclairage se déclenchera 
uniquement quand vous en aurez besoin 
et de ce fait, consommera beaucoup 
moins d’énergie.

ÉconoMie

Le boitier de gestion intelligent Kontrolight est 
conçu dans nos ateliers à Pierrefiche d’Olt (12). 
Ils sont garantis 3 ans.

FiAbilitÉ

Une insuffisance ou un excès d’éclairage 
dans une stabulation peut engendrer 
de nombreux risques, d’abord pour les 
conditions de travail avec une fatigue 
visuelle, des températures excessives 
(par effet de serre) et des opérations de 
maintenance. De plus, pour les animaux, 
l’éclairage artificiel du bâtiment permet 
de stimuler l’ingestion et donc d’augmen-
ter les performances de reproduction.

PRoductivitÉ

LE PHoToPéRIoDISME ET 
LE DéSAISoNNEMENT 
cLéS EN MAIN

Ref Dimensions / poids
Circuits  

d'alimentation
Gestion

kontRolight ii

LED30GEST2 380 x 260 x 160mm 8 sorties x 5A max
Interrupteur, horloge,  
sonde crépusculaire

Grâce à l’application développée par notre service informatique, 
la programmation est simple et intuitive. Il est possible de 
paramétrer un éclairage par plages horaires, un éclairage 
intelligent qui s’adapte à l’obscurité grâce aux sondes 
crépusculaires, ou alors simplement un allumage ON/OFF. 
Illuminer vos bâtiments agricoles devient un jeu d’enfant.

SiMPle et intuitiF

En option, un paramétrage en ligne de 90 euros HT

g e s t i o N  D ’ É c l a i r a g e  i N t e l l i g e N t e

KoNTRoLIGHT :
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PlAgeS hoRAiReS 

En fonction de votre exploitation, planifiez vous-même vos plages horaires et définissez l’intensité d’éclairage en fonction des heures 
de la journée. Grâce à l’application Kontrolight, vous pouvez gérer et modifier aisément, où que vous soyez, l’intensité de votre 
éclairage sur des zones définies. Réalisez des économies d’énergie en conservant un confort visuel de travail n’a jamais été aussi simple !

Groupe Alimentation 1 Groupe Alimentation 2
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Connecteur 
RJ45

VISIOLED Kontrolight

 

sonde intérieure

sonde extérieure

alimentation 
Kontrolight

alimentation lumière

260 mm

380 mm

g e s t i o N  D ’ É c l a i r a g e  i N t e l l i g e N t e

allumage des luminaires simples, paramétrage des plages horaires : définissez vous-même votre éclairage et réalisez des économies 
d’énergie en conservant le confort de travail.

exeMPle de PARAMÉtRAge kontRolight

exemple De programmatioN D’uNe plage 
horaire pour le DÉsaisoNNemeNt DaNs 
uNe chèvrerie
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rohs
IP66 IK10 garantie 

constructeur

5 ans

Le KLICLight est une solution d’éclairage idéale pour les bâtiments agricoles : il a une puissance lumineuse importante qui conviendra 
parfaitement dans une étable ou une salle de traite avec des hauteurs sous plafond d’environ 3-4 mètres. Il s’agit d’un luminaire conçu pour 
remplacer des anciennes réglettes équipées de néons fluorescents. Il est aussi résistant aux chocs. Ce luminaire est conçu pour faciliter son 
installation grâce à un système d’attache simple et permet d’éviter des coûts supplémentaires avec des boîtiers de dérivation ou autre.

Ref Dimensions / Poids Puissance Flux T°
Indice de 
protection

Durée de vie

kliclight

LEDREGKLIC40
1221mm x 74mm x 64 mm

1,236 kg
40 W 5 200 lm

5 000 K*
IP66
IK10

50 000 H

LEDREGKLIC60
1502mm x 74mm x 64 mm

1,485 kg
60 W 7 800 lm

KLIcLIGHT

É c l a i r a g e  m o y e N N e  h a u t e u r

bARLIGHT

rohs
IP65 IK08 garantie 

constructeur

5 ans

Barlight, éclairage étanche et robuste, est le luminaire idéal pour les bâtiments agricoles à hauteurs moyennes (2-3 mètres). Grâce à son 
faible diamètre, il pourra s’insérer partout et bénéficiera d’une longue durée de vie. Avec sa conception astucieuse, vous pourrez le relier 
en série pour un relamping efficace.

Ref Dimensions / Poids Puissance Flux TCS
Indice de 
protection

Durée de vie

bARlight

BL60TCS
51mm x 600mm  x 47,5 mm

0,390 kg
20 W 2 400 lm

3 000 K- 
4 000 K-
5 700 K-

IP65
IK08

70 000 HBL120TCS
51mm x 1200mm  x 47,5 mm

0,780 kg
30 W 3 600 lm

BL150TCS
51mm x 1500mm  x 47,5 mm

1,170 kg
35 W 4 200 lm

*Disponible en 4 000 K sur commande
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IP68 IK10
rohs

maDe In 
FRanCe

garantie 
constructeur

5 ans
dimmable

TubELIGHT LED INTéGRéES

Tubelight, c’est un luminaire fabriqué en France, dans nos ateliers. De part sa forme tubulaire, il permet d’éviter l’accumulation de poussière. 
Étanche et résistant, il convient parfaitement pour les atmosphères corrosives comme par exemple l’ammoniac dans les bâtiments porcins. 
En version led intégrées, il est idéal pour des hauteurs sous plafond de 4 à 6 mètres.

Ref Dimensions / Poids Puissance Finition
Indice de  
protection

Flux T°
Durée 
de vie

tubelight led intÉgRÉeS Ø100

TLI6CBM-4

100 x 665 mm 24 W

Clair

IP68
IK10

3 100 lm

5 000 K 50 000 H

TLI6OBM-4 Opale 2 800 lm

TLI12CBM-4

100 x 1265 mm 48 W

Clair 6 200 lm

TLI12OBM-4 Opale 5 600 lm

TLI15CBM-4

100 x 1565 mm 60 W

Clair 7 800 lm

TLI15OBM-4 Opale 7 200 lm

É c l a i r a g e  p o u r  e N v i r o N N e m e N t  c o r r o s i f
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t u b e s  p o u r  r É g l e t t e s  e t  t u b e l i g h t  t u b e

TubE GLASS

Le tube glass est la solution économique par excellence. Disponible de 600 à 1500 mm, il est compatible avec la gamme Tubelight Tube et 
Réglette vierge de chez Visioled. De plus, il ne représente aucun risque pour l’œil humain et animal.

garantie 
constructeur

3 ans

Ref Dimensions / poids Puissance Flux T°
Durée  
de vie

tube led glASS

LEDT89GLASS Ø 26 x 602 mm / 0,180 kg 9 W 900 lm
5 000 K*

50 000 H

LEDT818GLASS

Ø 26 x 1212 mm / 0,360 kg 18 W 1 800 lm
LEDT818GLASSBN 4 000 K*

LEDT824GLASS
Ø 26 x 1512 mm / 0,440 kg 24 W 2 400 lm

5 000 K*

LEDT824GLASSBN 4 000 K*

garantie 
constructeur

5 ans

Le tube premium offre une plus grande luminosité que la version glass. Il bénéficie également d’un système de dissipation de chaleur plus 
important, permettant ainsi d’accroître la durée d’utilisation continue. Garantie 5 ans, le tube premium est compatible avec la gamme 
Tubelight tube et Réglette vierge de chez Visioled et ne représente aucun danger pour l’œil humain et animal.

Ref Dimensions / poids Puissance Flux T°
Durée  
de vie

tube led PReMiuM

LEDT820OCWBLJ+
Ø26 x 1198mm

0,46 kg
20 W 2 400 lm 6 000 K

50 000H

LEDT824OCWBLJ+ Ø26 x 1500mm 24W 2 640 lm 6 000 K

 

garantie 
constructeur

3 ans

Le tube dimmable permet de faire varier l’intensité lumineuse. Avec une excellente durée de vie, ce tube sera idéal pour les installations 
avicole qui doivent faire varier l’intensité du luminaire pour réguler le rythme circadien et augmenter considérablement la production 
d’œufs.

TubE PREMIuM

TubE DIMMAbLE
dimmable

Ref Dimensions / poids Puissance Flux T°
Durée  
de vie

tube diMMAble

LEDT89DCWBLJ Ø26 x 598 mm / 0,280 kg 10 W 1 000 lm

6 000 K* 50 000 HLEDT820DCWBLJ Ø26 x 1198 mm / 0,460 kg 20 W 2 560 lm

LEDT822DCWBLJ Ø26 x 1498 mm / 0,500 kg 22 W 3 250 lm

*Disponible en 3 000 K sur commande

*Disponible en 3 000 K sur commande
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t u b e l i g h t  p o u r  e N v i r o N N e m e N t  c o r r o s i f

IP68 IK10
rohs

maDe In 
FRanCeTubELIGHT TubE

Ref Dimensions / Poids Finition
Indice de 
protection

Tubes

tubelight tube Ø100

TUB6CBM

100 x 665 mm

Clair*
IP68
IK10

Simple

TUB6CBMD Double

TUB12CBM

100 x 1265 mm

Simple

TUB12CBMD Double

TUB15CBM

100 x 1565 mm

Simple

TUB15CBMD Double

* Disponible en version opale
Tubelight disponible en Ø70mm pour 1 tube

Tubelight, c’est un luminaire fabriqué en France, dans nos ateliers. De part sa forme tubulaire, il permet d’éviter l’accumulation de poussière. 
Étanche et résistant, il convient parfaitement pour les atmosphères corrosives comme par exemple l’ammoniac dans les bâtiments porcins. 
En version tube, il est idéal pour des hauteurs sous plafond de 3 à 5 mètres. La maintenance sera simplifiée par rapport à la version 
led intégrées. Visioled vous conseille de toujours privilégier la version clair du Tubelight tube car les tubes Visioled sont déjà opaques.

Tubes LED non inclus (voir page 10)

garantie 
constructeur

5 ans
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É c l a i r a g e  fa i b l e  h a u t e u r

rohs
IP65 IK08

RéGLETTE vIERGE 
PoLycARboNATE

Compatible avec les tubes Visioled, cette réglette vierge résiste aux chocs. Disponible pour un ou deux tubes, elle est étanche et 
économique. Ce produit est livré entièrement câblé prêt à poser.

Ref Dimensions nombres de tubes
Indice de 
protection

RÉglette vieRge PolycARbonAte

REGLETTE60 670mm x 90mm x 100 mm 1 tube

IP65
IK08

REGLETTE60D 670mm x 135mm x 100 mm 2 tubes

REGLETTE120 1 265mm x 85mm x 90mm 1 tube

REGLETTE120D 1 265mm x 135mm x 90mm 2 tubes

REGLETTE150 1 565mm x 95mm x 90mm 1 tube

REGLETTE150D 1 565mm x 135mm x 90mm 2 tubes

rohs
IP65 IK06 garantie 

constructeur

5 ans

Compatible avec les tubes Visioled, cette réglette vierge résiste aux endroits corrosifs. Disponible pour un ou deux tubes, elle est étanche 
et économique. Ce produit est livré entièrement câblé prêt à poser.

Ref Dimensions nombre de tubes
Indice de 
protection

RÉglette vieRge MÉthAcRylAte

REGLETTEM60 670mm x 90mm x 100 mm 1 tube

IP65
IK06

REGLETTEM60D 670mm x 135mm x 100 mm 2 tubes

REGLETTEM120 1 265mm x 100mm x 110mm 1 tube

REGLETTEM120D 1 265mm x 135mm x 90mm 2 tubes

RE GLETTEM150 1 565mm x 95mm x 90mm 1 tube

REGLETTEM150D 1 565mm x 135mm x 90mm 2 tubes

RéGLETTE vIERGE  
MéTHAcRyLATE

garantie 
constructeur

5 ans
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É c l a i r a g e  s o l a i r e

IP67
rohs

garantie 
constructeur

3 ansPRojEcTEuR SoLAIRE

L’éclairage solaire est idéal pour éclairer les cours de ferme ou les abords de bâtiments agricoles. Couplé à son panneau solaire déporté, il 
est autonome et ne nécessite pas d’arrivée d’électricité. Lorsque le panneau solaire est exposé à la lumière du jour, le luminaire s’éteint et 
la batterie se met en charge, au crépuscule le luminaire s’allume automatiquement. La luminosité et le temps d’éclairage sont réglables ce 
qui permet une gestion de l’éclairage optimal. Afin d’accentuer l’économie d’énergie, le projecteur peut être couplé avec le détecteur de 
mouvements. Le projecteur solaire se fixe à l’aide de son bras articulé en façade de bâtiment.

dimmable

Ref Dimensions / Poids Puissance Flux T°
Indice de 
protection

Détecteur de 
mouvement

Durée  
de vie

PRojecteuR SolAiRe

SUNLIGHTPRO30A

374 x 250 x  
85 mm

30 W 4 200 lm

6 000 K IP67

Sans

50 000 H

SUNLIGHTPRO30AI Avec

SUNLIGHTPRO50A

50 W 6 500 lm

Sans 

SUNLIGHTPRO50AI Avec

STREETLIGHT SoLAIRE

Le Streetlight solaire est idéal pour éclairer les cours de ferme ou les abords de bâtiments agricoles. Couplé à son panneau solaire déporté, 
il est autonome et ne nécessite pas d’arrivée d’électricité. Lorsque le panneau solaire est exposé à la lumière du jour, le luminaire s’éteint et 
la batterie se met en charge, au crépuscule le luminaire s’allume automatiquement. La luminosité et le temps d’éclairage sont réglables ce 
qui permet une gestion de l’éclairage optimal. Afin d’accentuer l’économie d’énergie, le projecteur peut être couplé avec le détecteur de 
mouvements. Le Streetlight solaire se fixe sur un mât existant. Des embouts sont disponibles en options pour la compatibilité avec le mât. 

Ref Dimensions / Poids Puissance Flux T°
Indice de 
protection

Détecteur de 
mouvement

Durée de vie

StReetlight SolAiRe

SUNLIGHTSTRE30A

374 x 250 x  
85 mm

30 W 4 200 lm

6 000 K IP67

Sans

50 000 H

SUNLIGHTSTRE30AI Avec

SUNLIGHTSTRE50A

50 W 6 200 lm

Sans 

SUNLIGHTSTRE50AI Avec

IP67
rohs

garantie 
constructeur

3 ans
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É c l a i r a g e  e x t É r i e u r

rohs
IP65 IK08 garantie 

constructeur

5 ans

Le Visiopro est un luminaire nouvelle génération. Il offre un haut rendement et une forte puissance lumineuse. Conçu pour l’extérieur, il est 
étanche, résistant et son bras articulé permet une fixation simple en façade.

Ref Dimensions / Poids Puissance Flux T°
Indice de 
protection

Durée 
de vie

viSioPRo

LED30PHR30
188,2 x 265 x  

47,3 mm / 1 kg
30 W 4 200 lm

6 500 K

IP65
IK08

71 000 H

LED30PHR50
255 x 350,3 x  

64,9 mm / 2,220 kg
50 W 7 000 lm

LED30PRO90
280 x 269 x  

74 mm / 3 kg
90 W 10 350 lm 5 000 K 50 000 H

LED30PHR100
310 x 397,4 x  

64,9 mm / 3,270 kg
100 W 14 000 lm

6 500 K 71 000 HLED30PHR150
349 x 441,4 x  

64,9 mm / 3,850 kg

150 W 21 000 lm

LED30PHR200 200 W 28 000 lm

IP66
rohs

garantie 
constructeur

5 ans

L’Outdoorlight vient en complément du Visiopro. Avec sa puissance élevée, il permettra d’éclairer les cours de ferme ou les abords de 
bâtiments de grandes hauteurs. Par sa taille rectangulaire, il offre un éclairage à grand angle. Ce luminaire étanche bénéficie d’une garantie 
de 5 ans et d’une excellente durée de vie.

Ref Dimensions / poids Puissance Flux T°
Indice de 
protection

Durée 
de vie

outdooRlight Avec PoignÉe

LEDOUT240BLJ 402 X 438 X 111mm 240 W 26 400 lm 5000K* IP66 50 000 H

ouTDooRLIGHT

vISIoPRo

*Disponible en 3 000 K et 4 000 Ksur commande
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É c l a i r a g e  fa i b l e  h a u t e u r  À  D É t e c t i o N  D e  m o u v e m e N t s

PoGbo IP65 IK10
rohs

garantie 
constructeur

3 ans

Idéal pour les abords de bâtiments et salle de tank à lait, Pogbo est un luminaire 16W pouvant être installé en plafonnier ou applique. 
Étanche, résistant et avec une longue durée de vie ce luminaire sera idéal.

Ref 
Dimensions / 

poids
Puissance Flux T°

Indice de 
protection

Durée 
de vie

Détecteur de 
mouvement

Pogbo

LEDPOGBO16
Ø 296 x  

90mm / 0,8kg
16 W 1 620 lm 4 000 K

IP65
IK10

40 000 H

Non

LEDPOGBO16D Oui

DETEKToR rohs
IP65 IK08 garantie 

constructeur

5 ans

Envie d’un projecteur performant qui allie fiabilité et économie d’énergie ? Le Detektor est fait pour vous ! Étanche et résistant, destiné à vos 
espaces intérieurs et extérieurs, ce projecteur permet à la fois confort et sécurité lors de travaux nocturnes. Il est également un moyen de 
dissuasion contre d’éventuelles intrusions par son détecteur de mouvements (avec une portée de 12m). C’est une façon simple pour vous, 
agriculteur, de gérer votre éclairage selon votre utilisation.

Ref Dimensions / Poids Puissance Flux T°
Indice de 
protection

Durée de vie

detektoR

LEDFL30WD 265 x 220 x 47,5 mm 30 W 3 000 lm

3 000 K
IP65
IK08

50 000 H

LEDFL50WD 300 x 245 x 49,5 mm 50 W 5 000 lm

DéTEcTEuR garantie 
constructeurrohs
2 ans

Pour une gestion d'éclairage optimale et afin de réduire les dépenses énergétiques, les détecteurs de mouvements sont les outils parfaits. 
En plafonnier, en saillie ou encastrable, ils permettent une détection jusqu'à 360° avec une portée jusqu'à 12m.

Ref 
angle de 
détection

Indice de 
protection

Distance  
de détection

Hauteur
Temps 

d'allumage

dÉtecteuR de MouveMent

LEDDETECT3B 360° IP20 Rayon de 6m max. (>24°C)
Installation entre

2,2 m et 4 m
Réglable : min. 10sec (±3sec) max. 7min 

(±2min)

LEDDETECT2B 180° IP44 Rayon de 12m max. (>24°C)
Installation entre 

1,8 m et 2,5 m
Réglable : min. 10sec (±3sec) max. 15min 

(±2min)



showroom rodez : 110 rue Dr théodor mathieu,
la gineste - 12000 roDez

showroom paris : 20 rue robert fleury,
75015 paris

usine/atelier/stock : parc du tumulus
12130 pierrefiche

www.visioled.com
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